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PATRON DE SI NIST SRM 640C 05-09-14
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SI NIST TTK450 23-05-14. Barrido tipo ©-8. Rango: 10 a 70 °26. Paso: 0,02. Tiempo por paso: 0,2 seg. Cdmara: TTK450. Detector: VANTEC.
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SGI LABORATORIO DE RAYOS X

INFORME DE CALIBRACION TTK450

S1 NIST 640c D8C 05-09-14

Range Number : 1
R-Values

Rwp - 16.50 GOF - 4.91

Instrument
Primary radius (mm) 200.5
Secondary radius (mm) 200.5
Linear PSD 2Th angular range (°) 3
FDS angle (°) 0.6
Beam spill, sample length (mm) 14

Intensity not corrected
Full Axial Convolution

Filament length (mm) 12
Sample length (mm) 14
Receiving Slit length (mm) 12
Primary Sollers (°) 2.5
Secondary Sollers (°) 4
hkl Phase - 1 Lebail method
Phase name Silicio
Cell Volume (A"3) 159.898(24)
Crystallite Size
Cry size Lorentzian (nm) 222.1(56)
Cry size Gaussian (nm) 54_.19(71)
k: 1 LVol-1B (nm) 40.80(47)
k: 0.89 LVol-FWHM (nm) 42 .42(50)
Lattice parameters NIST 640c Certificate
a A 5.42768(28) 5.43311946(92)
h k i m d Th2 | _
1 1 1 8 3.13367 28.45979 638
0 2 2 12 1.91897 47.33287 1.22e+003
3 1 1 24 1.63651 56.15903 1.04e+003
2 2 2 8 1.56684 58.89508 0.267
0 0 4 6 1.35692 69.17739 381
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